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Ce panneau solaire thermique est conçu pour offrir des performances maximales et une 
durabilité inégalée. Grâce au soudage laser, il assure une transmission de chaleur optimale. 
Doté d’un revêtement sélectif haute performance, ce panneau solaire capte une grande partie 
du rayonnement solaire tout en limitant les pertes thermiques. Avec son verre trempé U1, il 
garantit une transmission lumineuse de 92 %, optimisant ainsi l’absorption de l’énergie solaire 
et maximisant le rendement énergétique.

La structure de ce panneau solaire est conçue pour une conservation de la chaleur optimale : 
il conserve la chaleur efficacement lors de la montée en température, même par temps froid. 
Grâce à cette isolation performante, l’énergie captée est mieux retenue, assurant une montée 
rapide en température et une utilisation plus efficace de chaque rayon solaire.

Le système de circulation optimisé, avec harpe à 4 connexions, Ce système favorise une 
distribution homogène de la chaleur et un débit contrôlé du fluide à travers tout le panneau 
solaire, ce qui permet de gérer la température de manière optimale et de minimiser les 
risques de surchauffe. De plus, vous pouvez facilement connecter jusqu’à 8 panneaux en série 
sans perte d’efficacité.

ZAEGEL-HELD propose par ailleurs une large gamme éprouvée d’accessoires qui permet de 
répondre à quasiment toutes les configurations d’installation demandées quotidiennement.

SOLAIRE
CAPTEURS

Offre non cumulable avec toute autre promotion en cours. Photos non contractuelles

Caractéristiques techniques KS 2100F

MODELE - Manufacture KS 2100F TLP - HEWALEX

Type de montage Horizontal & Vertical

Référence certification Solar Keymark 011-7S2822 F

Surface de capteur hors tout Asol* m2 2,06

Surface d'entrée Aa** m2 1,93

Puissance au m² à DeltaT=0K / G= 1000W/m² W/m2 750

Puissance au m² à DeltaT= 50K / G= 1000W/m² W/m2 564

Rendement optique ηO -EU n° 812/2013 % 0.75

Rendement capteur ηcol-EU n° 811/2013 % 61

Coefficient de perte par convection a1 W/m2.K 3,17

Coefficient de perte par conduction a2 W/m2.K 0,012

Incidence angle modifié IAM (50°) 0,95

Contenance en liquide caloporteur l 0,85

Température maximale de stagnation °C 210

Pression de service maximum bar 10

Angle d’inclinaison ° 15 à 75

Diamètre des raccords ‘‘ 3/4

Largeur / Hauteur / Épaisseur mm 1 019 / 2 022 / 90

Poids à vide kg 35

*Surface hors tout Brut (sol) **Surface d’ouverture ou d’entrée Net (a)
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Offre non cumulable avec toute autre promotion en cours. Photos non contractuelles

SOLAIRE
SOLUTIONS SOLAIRES SSC 8M² AVEC BALLON TAMPON

Solution solaire SSC 8M² AVEC CAS-BS 500*
(ballon tampon 500 avec ECS bain-marie et 1 échangeur solaire en partie basse)
*Pour un litrage plus important, nous consulter

Options RÉF. PPHT

Résistance électrique 1’’1/2 - 2/4/6.0kW (MONO ou TRI) VB6010 390 €

Double tube solaire pré-isolé DN16 (prix au mètre) - Longueur linéaire maximum de liaison 25 
mètres 5914008 38 €

Double tube solaire pré-isolé DN20 (prix au mètre) PL20-100 48 €

Raccord solaire laiton - Flexible DN16 x 3/4’’ raccordement panneaux 5910002 18 €

Raccord solaire laiton - Flexible DN20 x 3/4’’ raccordement panneaux 5901001 18 €

Sur toiture tuiles standard ** PK-SSC8-1S500-STD

Sur toiture Acier / Tuiles plates / Tuiles canal PK-SSC8-1S500-AUT

Sur châssis toit plat / Terrasse PK-SSC8-1S500-CH

Composition :
	– 4 panneaux solaire 2m²

	– 1 groupe solaire avec contrôleur précablé mono tube DN16

	– 1 kit de raccordement hydraulique

	– Raccord double FF écrou libre 3/4” panneaux solaires 

	– 1 vase d’expansion solaire 33 litres

	– 2 vannes d’isolement

	– 6 bidons de 10 litres de fluide caloporteur antigel Tyfocor®L 

	– 3 kits de fixation 

Ves 18L

Kit sanitaire

E.F. E.C.S

FJ
PA

CAS BS 500
Face AR Face AV

Solaire

Vi

Vi

Sc 2.5 bar

Vi

230 V

	– 1 ballon tampon & housse avec ECS bain-marie 500 L et 1 
serpentin solaire

	– 1 soupape de sécurité chauffage avec manomètre

	– 1 vase d’expansion chauffage 50 litres avec vanne d’isolement

	– 4 thermomètres ballon tampon

	– Vase d’expansion sanitaire 18 L avec système flowjet

	– 1 kit sanitaire

7 990 €

Ensemble solaire SSC 8m²

Pour pouvoir raccorder le double tube solaire aux capteurs et au module hydrolique il faudra 6 raccords pour le module mono tube et 4 
raccords pour le module double tube.

** Adapté à tous les types standard de toits en tuiles d’une épaisseur de liteau et d’une épaisseur de tuiles comprise entre 50 et 60 mm.
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Les caractéristiques sont données à titre indicatif et susceptibles de modifications de la part du constructeur, sans préavis. Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique - Registre de Commerce Saverne TI 818 121 444 NG 2016 B 43 - SIRET : 818 121 444 000 17

SOLAIRE
SOLUTIONS SOLAIRES SSC 8M² SUR BALLON TAMPON EXISTANT

Ajout d’une solution solaire SSC 8m² 4  490 € Ajout d’une solution solaire SSC 8m²
avec échangeur à plaques 5 290 €

Ajout d’une solution solaire SSC 8m²
SUR UN BALLON TAMPON EXISTANT
(ballon tampon avec 1 échangeur solaire en partie basse)

Offre non cumulable avec toute autre promotion en cours. Photos non contractuelles

Composition :
	– 4 panneaux solaire 2m2

	– 1 groupe solaire avec contrôleur précablé mono tube DN16

	– 1 kit de raccordement hydraulique

	– Raccord double FF écrou libre 3/4” panneaux solaires 

	– 1 vase d’expansion solaire 33 litres

	– 1 vanne d’isolement

	– 6 bidons de 10 litres de fluide caloporteur antigel Tyfocor®L 

	– 3 kits de fixation

BALLON TAMPON SOLAIRE EXISTANT

Composition :
	– 4 panneaux solaire 2m2

	– 1 groupe hydraulique solaire 12 
litres avec dégazeur

	– 1 régulation solaire + 1 pack 3 
sondes

	– 1 kit de raccordement 
hydraulique

	– Raccord double FF écrou libre 
3/4” panneaux solaires 

Ajout d’une solution solaire SSC 8M² AVEC 
ÉCHANGEUR À PLAQUES SUR UN BALLON 
TAMPON EXISTANT
(ballon tampon sans serpentin solaire)

BALLON TAMPON EXISTANT

230 V

Vi Vi

Ves 18L

Kit sanitaire

E.F. E.C.S

FJ
PA

Vi

Sc 2.5 bar

VaVa

Z-P

Solaire

Echangeur à 
plaques

Sur toiture tuiles standard ** PK-SSC8-SB-STD

Sur toiture Acier / Tuiles plates / Tuiles canal PK-SSC8-SB-AUT

Sur châssis toit plat / Terrasse PK-SSC8-SB-CH

Sur toiture tuiles standard ** PK-SSC8-EXP-STD

Sur toiture Acier / Tuiles plates / Tuiles canal PK-SSC8-EXP-AUT

Sur châssis toit plat / Terrasse PK-SSC8-EXP-CH

Options RÉF. PPHT

Résistance électrique 1’’1/2 - 2/4/6.0kW (MONO ou TRI) VB6010 390 €

Double tube solaire pré-isolé DN16 (prix au mètre) - Longueur linéaire maximum de liaison 25 
mètres 5914008 38 €

Double tube solaire pré-isolé DN20 (prix au mètre) PL20-100 48 €

Raccord solaire laiton - Flexible DN16 x 3/4’’ raccordement panneaux 5910002 18 €

Raccord solaire laiton - Flexible DN20 x 3/4’’ raccordement panneaux 5901001 18 €

Pour pouvoir raccorder le double tube solaire aux capteurs et au module hydrolique il faudra 6 raccords pour le module mono tube et 4 
raccords pour le module double tube.

** Adapté à tous les types standard de toits en tuiles d’une épaisseur de liteau et d’une épaisseur de tuiles comprise entre 50 et 60 mm.

	– 1 vase d’expansion solaire 33 
litres

	– 1 vannes d’isolement

	– 6 bidons de 10 litres de fluide 
caloporteur antigel Tyfocor®L 

	– 3 kits de fixation 

	– 1 échangeur à plaques

	– 1 pompe Ecocirc

	– 1 soupape de sécurité chauffage 
avec manomètre

	– 1 sonde ballon solaire
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Ajout d’une solution CESI 4m² 2  990 € Ensemble solaire CESI 4m² avec BS2S 300 4  990 €

Offre non cumulable avec toute autre promotion en cours. Photos non contractuelles

Sur toiture tuiles standard ** PK-CESI4-SB-STD

Sur toiture Acier / Tuiles plates / Tuiles canal PK-CESI4-SB-AUT

Sur châssis toit plat / Terrasse PK-CESI4-SB-CH

Sur toiture tuiles standard ** PK-CESI4-BS2S-STD

Sur toiture Acier / Tuiles plates / Tuiles canal PK-CESI4-BS2S-AUT

Sur châssis toit plat / Terrasse PK-CESI4-BS2S-CH

Options RÉF. PPHT

Résistance électrique 1’’1/2 - 2/4/6.0kW (MONO ou TRI) VB6010 390 €

Double tube solaire pré-isolé DN16 (prix au mètre) - Longueur linéaire maximum de liaison 25 
mètres 5914008 38 €

Double tube solaire pré-isolé DN20 (prix au mètre) PL20-100 48 €

Raccord solaire laiton - Flexible DN16 x 3/4’’ raccordement panneaux 5910002 18 €

Raccord solaire laiton - Flexible DN20 x 3/4’’ raccordement panneaux 5901001 18 €

Pour pouvoir raccorder le double tube solaire aux capteurs et au module hydrolique il faudra 6 raccords pour le module mono tube et 4 
raccords pour le module double tube.

** Adapté à tous les types standard de toits en tuiles d’une épaisseur de liteau et d’une épaisseur de tuiles comprise entre 50 et 60 mm.
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SOLAIRE
SOLUTIONS SOLAIRES CESI 4M²

Composition :
	– 2 panneaux solaire 2m2

	– 1 groupe solaire avec contrôleur 
précablé mono tube DN16

	– 1 kit de raccordement 
hydraulique DN16

	– Raccord double FF écrou libre 
3/4” panneaux solaires 

	– 1 vase d’expansion solaire 18 
litres

	– 1 vannes d’isolement

BALLON SANITAIRE SOLAIRE EXISTANT

Ves 18L

Kit sanitaire

E.F. E.C.S

FJ

Sonde solaire

Vi

Tpe

230 V

Ves 18L

Kit sanitaire

E.F. E.C.S

FJ

Sonde solaire

Vi

Tpe

230 V

Solution solaire CESI 4m²
AVEC BS2S 300
(ballon sanitaire 300L avec doubles échangeurs solaires)

Ajout d’une solution solaire CESI 4m²
SUR UN BALLON SANITAIRE EXISTANT
(avec échangeurs solaires)

Composition :
	– 2 panneaux solaire 2m2

	– 1 groupe solaire avec contrôleur précablé mono tube DN16

	– 1 kit de raccordement hydraulique

	– Raccord double FF écrou libre 3/4” panneaux solaires 

	– 1 vase d’expansion solaire 18 litres

	– 1 vanne d’isolement

	– 3 bidons de 10 litres de fluide caloporteur antigel Tyfocor®L 

	– 1 kit de fixation

	– 3 bidons de 10 litres de fluide 
caloporteur antigel Tyfocor®L 

	– 1 kit de fixation 

	– 1 préparateur ECS 300L doubles 
échangeurs

	– 1 résistance électrique sanitaire 
1’’1/2 - 3kW MONO

	– 1 vase d’expansion sanitaire 18 L 
avec système flowjet

	– 1 kit sanitaire

	– Jeu de bouchons / réductions



Ves 18L

Kit sanitaire

E.F. E.C.S

FJ
PA

Tpe

Vi

Kit E 60°C

Sc 2,5 bar

Vz

A

B
AB

Va

Va

Ve 80 l

Vi

Sc 2,5 bar

Va

Circuit chauffage 1
Plancher / Radiateurs

Biocontrol 920 i
Schéma hydraulique 7

WS

TS1S 1000

(CT10)

H1-S
(CT10)

T2

Ve 50 l

H4-S

SdtEF maxi 
2,5 bar

GREENTEC

Vi

H2-S

H2-P

H2-M2
3 1

Va

230 V

Sonde Solaire

SOLAIRE
SOLUTIONS HYBRIDES

Solution hybride GREENTEC associée à un pack SSC
EXEMPLE DE SCHÉMA HYDRAULIQUE, CHAUFFAGE BOIS-BÜCHES + SSC

Ves 18L

Kit sanitaire

E.F. E.C.S

FJ
PA

CAS BS 500

Vi

Sc 2,5 bar
Sc 2,5 bar

Ve

Vi

Kit E 60°C

PR
(bornes 7-8) T3

(CT4)

T2
(CT4)

T1
(CT4)

Face AR Face AV

Ve

T6

ECOSTER 40

Solaire

Circuit 1
 plancher / Radiateurs

SD1

P1

M1

EASYTEC

Vi

Sonde Solaire

230 V

Solution hybride EASYTEC associée à un pack SSC
EXEMPLE DE SCHÉMA HYDRAULIQUE, CHAUFFAGE GRANULÉS + SSC
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SOLAIRE
SOLUTIONS HYBRIDES

Face AV

H1-S

H4-S

CAS BS 500
Face AR

Biocontrol 920i 
Schéma hydraulique 4

WS

Sc 2,5 bar

Mur maison

H2-P

H2-M

H2-S

Radiateurs et 
plancher chauffant

Interface de commande 

HAWA PLUS P17

Vi

Ves 18L

Kit sanitaire

E.F. E.C.S

FJ
PA

Vz

A

B
AB

Sonde Solaire 

EWT

S2

H1-S

H0-STT

Sc 2,5 bar

Vi

230 V

EXEMPLE DE SCHÉMA
POMPE À CHALEUR HAWA PLUS P10 mono
+ compléments accessoires avec régulation climatique 920i
+ pack SSC
1 circuit mélangé

Solution hybride pompe à chaleur associée à un pack SSC

Solution hybride EASYTEC et pompe à chaleur associée à un 
pack SSC
EXEMPLE DE SCHÉMA
POMPE À CHALEUR HAWA PLUS P10 mono
+ complément accessoires
+ chaudière granulés EASYTEC et régulation climatique 920i
+ pack SSC
1 circuit mélangé

Sc 2,5 bar

Sc 2,5 bar

Ve 25l

Vi

Kit E 60°C

PR

T6

Mur maison

Interface de commande 

HAWA PLUS 
P10/P17

Ves 18L

Kit sanitaire

E.F. E.C.S

FJ

PA

T1

CAS BS500

Solaire
B

ABA
M1

Ve 

50l

Ecoster 40
Ecoster Touch

Ester 40 / Ester 80

Va

Filtre

T2

T3

Kit gel

kit gel

EASYTEC

db

         EWT

       TT

Circuit 1
 plancher / Radiateurs

SD1

P1

M1

Vi

230 V

Sonde Solaire
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Les caractéristiques sont données à titre indicatif et susceptibles de modifications de la part du constructeur, sans préavis. Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique - Registre de Commerce Saverne TI 818 121 444 NG 2016 B 43 - SIRET : 818 121 444 000 17

Rue Andersen - 67870 BISCHOFFSHEIM
info@zhsas.com - www.zaegel-held.com
tél: 03 90 46 61 10 - fax: 03 90 46 61 09

Notre partenaire technique BIO SERVICES
Parce que l’accompagnement de nos clients est primordial, nous avons dédié un service technique qui accompagnera aussi bien l’installateur dans 
la pose ou le contrôle technique de l’installation que le particulier pour le former à l’utilisation de sa chaudière. Les techniciens de la société Bio 
Services peuvent intervenir sur l’ensemble du territoire français.

1000 litres 
DE FIOUL 
correspondent à

Hotline SAV des marques 
partenaires

Mise en service CTFU

3,4 tonnes
ou 8 stères
de bois-bûche

2,1 tonnes
ou 3,1m3

de granulés de bois

3,4 tonnes
ou 13 m3

de bois déchiqueté

10 000 kW
d’électricité

1000 m3

de gaz naturel
781 kg

de propane

Tout le savoir-faire ZAEGEL-HELD
Chez nous, chaque chaudière est déclinée en ensemble hydraulique.

Plusieurs variantes sont proposées pour pouvoir répondre aux besoins de chacun : chauffage seul, chauffage avec production d’eau chaude sanitaire 
(ECS), par ballon immergé ou séparé avec un complément solaire ainsi que plusieurs solutions de stockage du combustible pour les chaudières à 
granulés avec une alimentation par vis ou par aspiration.

Opter pour une ensemble hydraulique, c’est s’assurer de disposer de tout le matériel nécessaire à l’installation et au bon fonctionnement de son 
nouveau système de chauffage par rapport à la configuration choisie et au schéma hydraulique fourni.

Vous avez la certitude que tous les organes de 
fonctionnement et de sécurité présents sur nos schémas 
hydrauliques ont bien été pris en compte dans le chiffrage 
global de chaque solution proposée.

1

Vous bénéficiez de composants choisis pour leur fiabilité 
de façon à vous garantir le meilleur fonctionnement 
possible. Ces composants sélectionnés spécifiquement par 
ZAEGEL-HELD chez nos partenaires industriels viennent 
renforcer ces ensembles à la technicité éprouvée. 

2
Vous pouvez aisément et rapidement comparer de 
nombreuses déclinaisons en fonction de vos besoins et de 
la configuration des locaux à chauffer et de la chaufferie. 
Ce choix très large vous permet de proposer très facilement 
plusieurs variantes de confort dans un même devis. 

4

Vous visualisez de façon précise pour chaque composition 
le schéma hydraulique d'installation livré avec 
l’ensemble hydraulique.

3

EntretienHébergement et
suivi administratif

Travaux divers
en sous-traitance *


